Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/8A .
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Zasilacze Cameleon Box serii ZMS przeznaczone sg do zasilania urzadzeh o mocach do 300W gwarantowanym napieciem statym.

Wykonane sg w postaci zamykanych na klucz szafek przeznaczonych do zawieszenia na sciane. Wewnatrz szafek przewidziano miejsce na montaz
akumulatoréw. Maksymalng dostepna pojemnoscia jest 80Ah.

Funkcje i wyposazenie
® napiecie zasilania 230Vac lub 220Vdc
® moc wyjsciowa od 125W do 300W
e przekaznikowa sygnalizacja pracy
® zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza
® zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddéw wyjsciowych i baterii
e wewnetrzny roztacznik gtebokiego roztadowania (RGR)
® miejsce na wewnetrzne akumulatory
e wewnetrzna sonda temperaturowa
e wykonanie w postaci szafki zzamkiem do zawieszenia

e odrebna sygnalizacja przekaznikowa uszkodzen gtéwnego i rezerwowego Zrédta zasilania

W szafce istnieje mozliwos¢ zabudowania zasilacza w wersji AZ lub AZC, ktérego sygnalizacje (optyczna i zdalna) obejmuja sygnalizacje wysokiej rezystancji
obwodu bateryjnego. W zaleznosci od wielkosci szafki i odpowiadajgcej jej pojemnosci baterii akumulatoréw powstaje zasilacz buforowy spetniajacy wszystkie
wymagania norm PN-EN 54-4 + A2 i PN-EN 12101-10 dajacy zgodna z tymi normami sygnalizacje $wieting na drzwiczkach szafki oraz zdalng przekaznikowg
sygnalizacje o uszkodzeniu zbiorczym.

Napiecie zasilania 230VAC
Nominalne napiecie wyjsciowe 24VDC
Maksymalny prad wyjsciowy 8A
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