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Panel wejsciowy Villa NVE-EPV101P jest eleganckim i estetycznym urzadzeniem przeznaczonym do zastosowan zewnetrznych, np. przed wejsciem na posesje.
W prosty sposdéb pozwala skomunikowac sie z wtascicielem domu za pomoca przycisku dzwonka i wobudowanej kolorowej kamery. Podswietlenie podczerwone
(IR) pozwala na bezproblemowe korzystanie z panelu réwniez w nocy.. Wbudowany czytnik kart zblizeniowych Unique 125 kHz pozwala na stworzenie prostej
kontroli dostepu i utatwia codzienne uzytkowanie systemu. Obstuga dwdch przekaznikéw pozwala na kontrole zaréwno furtki jak i bramy. Panel obstuguje

protokdét RTSP, dzieki czemu mozliwe jest strumieniowanie do rejestratoréw telewizji przemystowej Novus. Mozliwa konfiguracja parametréw obrazu, ustawien
i protokotéw sieciowych z poziomu klienta aplikacji webowej.

W zestawie:
- panel wejsciowy IP

- uchwyt $cienny

- 2x Sruba i kotek rozporowy

- Sruba imbusowa
- klucz imbusowy
- 3x brelok zblizeniowy

- gniazdo RJ45

- tabliczka do wypisania nazwy

- kluczyk

- skrécona instrukcja

Typ urzadzenia

Liczba abonentéw
Przetwornik obrazu
Rozdzielczo$¢

Kat widzenia

Kompresja wideo

Wejscie zasilania

PoE

Pobér pradu

Pobér mocy

Wyijscie sterujgce zamkiem
Wyjscie sterujace brama
Port LAN

Wi-Fi

Tryb autonomiczny
Czytnik kart zblizeniowych
Liczba obstugiwanych kart

Klawiatura numeryczna

&

Panel wejsciowy IP

1

CMOS HD 2 MPx

1920 x 1080 px

120 °

H.265 (domys$Iny); H.264

15V DC

48 V DC (802.3af)

300mA

4,5 W (Maks.)

1 x Przekaznik NO (4 A /36 V DC/AC)
PrzekaZznik NO (4 A/ 36 V DC/AC)
1 x 10M / 100M Ethernet

Nie

Nie

Unique

100

Nie
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. Panel wejsSciowy IP
NOVUS NVE-EPV101P

Kod dostepu Nie

Funkcje dodatkowe dioda IR, montaz na uchwycie katowym, diody statusu
Wymiary 154 x 55 x 21 mm

Waga 3759

Stopien ochrony IP66

Klasa ochrony mechanicznej IKO7

Temperatura pracy od -40 do 60 °C

Kolor Czarny grafitowy (RAL9011)
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