NoVus

Zasilacz PoE+
NV-1001PS/P+

NAJWAZNIEJSZE CECHY

OGOLNE

+1 x 1000Mb/s PoE+

&

Typ urzadzenia

SIEC

Zasilacz PoE+

Zasieg transmisji
Standardy PoE

Obstugiwane protokoty

PARAMETRY INSTALACY)NE

Porty 1 w trybie PoE+: 100 m *
IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3bt, Klasa 5
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Obudowa

Wymiary (mm)
Masa

Zasilanie

Pobér mocy
Wydajnos¢ portow
Temperatura pracy
Ztacza

Masa

Tworzywo ABS, kolor czarny

64 (szer.) x 40 (wys.) x 160 (dt.)
200 kg

100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

30 W (maksymalny)

30W

-10°C ~ 55°C

wejscie: 1 x RJ45 / wyjscie 1 x RJ45
200 g

* Zasieg zostat osiggniety w Srodowisku testowym, niniejsza wartos¢ moze ulec zmianie ze wzgledu na
towarzyszace w danej infrastrukturze zaktécenia lub oddziatywanie innych urzadzen.
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