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Bezprzewodowy system do transmisji wideo

i audio
CDS-6IP eco (v2020)
(%]

NAJWAZNIEJSZE CECHY OGOLNE
+obstuga kamer w rozdzielczosci do 16 MPX Typ urzadzenia nadajnik/odbiornik
'w"f:"‘\’;;f_;gir"w;?izﬂgf(zam“64/128/152‘bit WEP Wbudowana antena zintegrowana antena kierunkowa
*zasieg transmisji do 2 km Obstugiwane rozdzielczoéci do 16 MPX
strumienia
TRANSMISJA
Pasmo 5,6 GHz
Zasieg transmisji do 2 km
Modulacja Cyfrowa OFDM
Kodowanie transmisji 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK

Maksymalna predkos$¢ transmisji do 64 Mb/s

INTERFE)SY

Wejscie/wyjscie sieciowe 2 x RJ45 do podtgczenia kamer IP

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 40 (szer.) x 235 (wys.) x 88 (dt.)
Zasilanie PoE, 12 VDC

Pobér mocy 11w

Temperatura pracy -20°C ~ 70°C

Klasa szczelnosci IP 55
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* ZOBACZ NAWWW @y ZOBACZ NA PLATFORMIE


https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/2586
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=2586

