
Centrala automatycznego gaszenia
(konwencjonalna)
IGNIS 2500

 

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek
gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.
IGNIS 2500 współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i
wstrzymanie procesu gaszenia, jak również z informacyjnymi sygnalizatorami akustycznymi
i optycznymi SG-1 i SG-2.
Centrala jest oferowana w dwóch wersjach gaszenia - jednostrefowej i dwustrefowej. Może pracować również w zestawie wielostrefowym, składającym się z
kilku central i wspólnego zasobu środka gaśniczego.

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 w wersji konwencjonalnej występuje w następujących wersjach.

Nazwa IGNIS 2500 wersja konwencjonalna
IGNIS 2500 Centrala jednostrefowa (bez możliwości rozbudowy)
IGNIS 2500R Centrala jednostrefowa (z możliwością rozbudowy)
IGNIS 2500-2 Centrala dwustrefowa (bez możliwości rozbudowy)
IGNIS 2500-2R Centrala dwustrefowa (z możliwością rozbudowy)

 

 

Napięcie zasilania: podstawowe 230VAC +10% - 15%, sieć 50Hz

Napięcie zasilania: rezerwowe 2 x 12V od 7Ah do 18Ah

Ilość linii dozorowych 2 do 12

Ilość stref gaszenia 2

Ilość linii kontrolnych 16

Ilość wyjść przekaźnikowych 6 (bezpotencjałowe)

Temperatura pracy od -0°C do 40°C

Wymiary 400mm x 400mm x 183mm

Dopuszczalny prąd dozorowania czujek na linii
dozorowej

0|2mA

Rezystancja linii dozorowej 0|maks. 2 x 120 Ohm

Klasa szczelności IP 30

Masa 0Ibez akumulatora <8kg

https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/5198
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=5198

