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Monitor uzytkownika IP 16:06 |
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Monitor abonencki Villa NVE-MV110WIFI to eleganckie i estetycznie wykonane urzgdzenie przeznaczone do instalacji w lokalu mieszkalnym lub biurowym.
Duzy kolorowy ekran o przekatnej 10,1” oraz intuicyjne menu umozliwia szybkie i wygodne korzystanie z jego funkcji. Menu ekranowe oprécz funkgji
podstawowych (wyswietlanie obrazu z kamer, otwieranie drzwi) umozliwia réwniez przegladanie i usuwanie wiadomosci gtosowych, zdje¢ i filméw oraz
odtwarzanie muzyki. Wboudowana pamiec¢ urzadzenia pozwala na zapis do 100 zdje¢. Wbudowany gtosnik oraz mikrofon utawiajg obstuge i komunikacje z
gosciem. Komunikacja z innym abonentem mozliwa jest réwniez dzieki funkcji interkom. Opcjonalnie dotaczone osiem kamer moga utworzy¢ prosty system
monitoringu wizyjnego wzbogacony réwniez o detekcje ruchu.

W zestawie:

- monitor uzytkownika IP

- uchwyt $cienny kompatybilny z puszka elektryczng 60 mm

- 2x Sruba i kotek rozporowy

- adapter gniazda R)45 z przewodem do monitora

- skrécona instrukcja

Typ urzadzenia Monitor abonencki IP

Ekran LCD TFT

Rozdzielczos¢ 1024 x 600 px

Przekatna 10"

Kompresja wideo H.265 (domysiny); H.264

Wejscie zasilania 15V DC

PoE 48 V DC (802.3af)

Pobér pradu 530mA

Pobér mocy 8 W (Maks.)

Wyjscie dzwonkowe PrzekaZnik NO (4 A/ 36 V DC/AC)

Port LAN 1 x 10M / 100M Ethernet

Wi-Fi Dual Band 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Funkcje dodatkowe slot kart SD, regulacja gtosnosci, podglad obrazu z kamer paneli i kamer IP, potaczenia interkom,

poczta gtosowa, zapisywanie zdje¢ i nagrywanie filméw, potaczenie z aplikacjg mobilng przez WIFI,
przycisk dzwonka, dioda statusu

Wymiary 255 x 180 x 21 mm
Waga 7329

Temperatura pracy 0d -10 do 50 °C
Kolor Biaty (RAL9003)
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