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1. Opis elementéw skitadowych urzadzenia
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Rys. 1
Czesci Numer Czesci Numer

Metalowa obudowa 1 Ztacze RS-232 10
Antena GSM 2 Sabotaz obudowy 11
Nakretki do anteny GSM 3 Listwa z zaciskami 12
Otwory montazowe (& 3mm) 4 Ztacze akumulatora 13
Ztacze do podfaczenia anteny 5 Otwory kablowe 14
Miejsce na karte SIM 6 Uziemienie 15
Diody LED 7 Akumulator 12V/1,2Ah 16
Zwora JP3 8 Modem GSM 17
Zwora rezerwowa 9 Slot na karte SIM 18

Uwaga! Aby unikngé nadmiernego obcigzania wyjscia AUX, urzadzenie wyposazono w obwdéd ograniczajacy po-
bor pradu. W przypadku krétkotrwatego poboru pradu powyzej 120mA, prad pobierany jest z akumulatora.
W celu poprawnej pracy urzadzenia nalezy podtgczy¢ akumulator. Obwdd ograniczajgcy pobor pradu mo-
ze zostaé zablokowany poprzez ustawienie zwory JP3 na dwoch dolnych pinach (gdy zwora jest zatozona
na dwa gérne piny, pozycja OFF - ustawienie fabryczne, obwdd ograniczajacy pobdr pradu jest wigczony),
w tym przypadku catkowity pobdr pradu przez urzadzenie wynosi 700mA i nalezy je zasila¢ z zacisku AUX
centrali alarmowej. W przypadku, gdy przewidziane jest, iz urzadzenie przez dtuzsze okresy czasu bedzie
wysytato komunikaty poprzez sie¢c GSM/GPRS nalezy zablokowa¢ obwdd ograniczajacy pobdr pradu. W
innym przypadku akumulator moze zosta¢é nadmiernie roztadowany, co w rezultacie moze spowodowac
niewtasciwg prace urzadzenia, w wyniku ktérej komunikaty o alarmach beda wysytane nieprawidtowo. Je-
zeli obwod ograniczajacy jest zablokowany, a wyjscie AUX w centrali alarmowej nie moze zasili¢ urzadze-
nia tak by pracowato poprawnie nalezy skorzysta¢ z zewnetrznego zrédta zasilania 13,8V=, + 2%, 1A. Aku-
mulator zawsze musi by¢ podtgczony do urzadzenia.
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2. Wprowadzenie

Urzadzenie GS3055 moze pracowac jako podstawowy lub pomocniczy komunikator alarmowy wysytajgcy infor-
macje o zdarzeniach zaistniatych w systemie do odbiornikéw SG-System Ill, oraz SG-System Il przy wykorzysta-
niu sieci telefonii komoérkowej GSM/GPRS.

GS3055 dziata na czestotliwosciach 900/1800MHz.

Instrukcja ta wyjasnia zasady dziatania oraz programowania komunikatora alarmowego GS3055.

Uwaga! Urzadzenie przeznaczone jest do montazu w srodowisku o maksymalnie 2 stopniu zanieczyszczenia i
mozliwosci wystepowania przepie¢ kategorii Il. Urzadzenie przeznaczone jest wylgcznie do montazu
wewnetrznego. Montaz urzadzenia powinien wykonywa¢ wytacznie wykwalifikowany instalator syste-
mow alarmowych.

Ponizszg instrukcje nalezy uzywaé wraz z instrukcjg centrali alarmowe;.

2.1. Cechy

Symulacja linii naziemnej PSTN,

Automatyczne przetaczenie na sie¢ GSM w przypadku usterki linii naziemnej PSTN,

Zarzadzanie oraz rejestr potagczen wychodzacych oraz przychodzacych,

Indykator sity sygnatu GSM,

4 programowalne wyjscia typu OC,

Miejsce na akumulator 12V/1,2Ah,

Styk sabotazowy

Zabezpieczenie przed przepieciem linii naziemnej PSTN

Dwa zakresy czestotliwo$ci

4 wejscia,

Mozliwosé programowania komunikatow SMS,

Wspotpraca z kazda centralg alarmowag obstugujaca format Contact ID przy komunikacji poprzez sie¢ GPRS,
Komunikacja poprzez GPRS/Internet z odbiornikami Sur-Gard System IIl/Il,

13 wiadomosci SMS (2 wiadomosci dla kazdego z wejs¢, oraz 5 wiadomosci o statusie),

Mozliwosé wysytania wiadomosci SMS maksymalnie do 8 zdefiniowanych numeroéw telefonéw komérkowych,
Dialer Contact ID - mozliwo$¢ zaprogramowania do 4 numerdéw telefonicznych,

Mozliwosé zaprogramowania do 95 numeroéw telefonicznych zdalnie sterujacych wyjsciami OC,

Mozliwosé zdalnego sterowania wyjsciami OC za pomocg wiadomosci SMS lub za pomoca numerdw telefo-
nicznych nadzoru zdalnego,

e Pre-paid wiadomos¢ o stanie konta (dla uzytkownikéw posiadajacych karty pre-paid).

2.2. Specyfikacja techniczna
Urzadzenie moze by¢ zasilane z wyjscia AUX centrali alarmowej, lub z zewnetrznego zrodta zasilania.

GS3055-IGW
Zasilanie 9-14V=
\Wydajnos¢ pradowa 100mA (JP3=0OFF, wymagany akumulator), lub 700mA (JP3=0ON)
Akumulator samoobstugowy 12V/1,2Ah
Pobor pradu w stanie czuwania 125mA
Pobér pradu podczas wysytania komunikatu 450mA
Wyjscia PGM 4 wyjscia typu OC, zwierajgce do masy w trakcie aktywac;ji
Obstugiwane czestotliwosci 900/1800MHz
\Wzmocnienie anteny 1,5dB
Przedtuzenie zestawu antenowego 15m kabel koncentryczny
Maksymalna rezystancja w petli przewodu pod- 1kQ
taczonego do zaciskéw LI
Maksymalna liczba urzadzen podtgczonych 2
réownolegle do zacisku LI
Temperatura pracy 5°C ~40°C
Wymiary 138 x 224 x 55 mm
Waga 900g
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2.4. Opis urzadzenia

Nadajnik GS3055 jest komunikatorem alarmowym wysytajacym informacje o zdarzeniach alarmowych do stacji
monitorowania alarmow, urzadzenie posiada takze mozliwos¢ wysytania wiadomosci tekstowych SMS na prywatne
numery telefonéw komoérkowych. W miejscach gdzie dostepny jest tylko serwis GSM urzadzenie moze symulowaé
linie naziemng PSTN lub w przypadku jej braku zastgpi¢ ja. Komunikacja odbywa sie poprzez GPRS. Urzadzenie
moze wysyta¢ komunikaty o alarmach do stacji monitorujacych wyposazonych w odbiorniki Sur-Gard System Il lub
Sur-Gard System Il. Komunikaty wysytane z dialera telefonicznego centrali alarmowej do nadajnika w formacie
Contact ID zostajg dekodowane i wysytane poprzez GPRS do kompatybilnych odbiornikéw. Wydajnos¢ pracy urza-
dzenia w duzym stopniu zalezy od zasiegu sieci GSM, dlatego tez przed montazem nadajnika nalezy wykona¢ test
instalacji by okresli¢ odpowiednie miejsce montazu, gdzie urzadzenie ma optymalny zasieg (minimum jedna z zie-
lonych diod LED umieszczonych na obudowie nadajnika musi swieci¢). Nadajnik GS3055 wyposazony jest w 4
wejscia, ktore po aktywacji mogg zosta¢ zaprogramowane do wysytania wiadomosci tekstowych SMS informuja-
cych o usterkach, lub stanie konta karty Pre-paid. Urzadzenie zostato wyposazone takze w 4 wyjscia ktére moga
zosta¢ wykorzystane do zdalnego sterowania lub sygnalizacji statusu urzadzenia.

3. Instalacja urzadzenia

Cyfry w nawiasach [] odnosza sie do gtéwnych elementéw urzadzenia pokazanych na rysunku nr 1.

Uwaga! Nie nalezy prowadzi¢ przewodow na ptytce drukowanej urzadzenia. We wszystkich miejscach nalezy za-
chowaé¢ minimalng odlegtos¢ 25,4mm pomiedzy przewodem, a ptytkg drukowang oraz 6,4 mm pomiedzy
przewodami akumulatora, sieci zasilajgcej oraz pozostatymi (patrz rys. 1).

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do montazu wewnetrznego. Montaz urzgdzenia powinien wykonywaé wy-
tacznie wykwalifikowany instalator systeméw alarmowych. Urzadzenie powinno zostaé zamontowane w miejscu
bezpiecznym, niedostepnym dla osdéb trzecich, z dala od innych nadajnikow radiowych.

Uwagal! Przed rozpoczeciem instalacji nadajnika GS3055 nalezy wykonac test zasiegu sieci GSM.

1. Nalezy odkreci¢ sruby i zdja¢ przednig czesé obudowy [1],

2. Zamontowac¢ antene [2], (nalezy upewni¢ sie ze nakretka [3] przy antenie jest starannie dokrecona),
3. Podigczy¢ przewdd anteny [5] do ztacza modemu GSM [17],

4. Umiesci¢ karte SIM [6] w slocie dla niej przeznaczonym,

Uwaga! Nalezy wytaczyé opcje kodu PIN na karcie SIM.

5. Sprawdzanie sity sygnatu

o Podtaczy¢ akumulator,

o Podtaczy¢ zrodio zasilania do zaciskow +/- 12V (urzadzenia powinno zataczy¢ sie po pewnej chwili),

) Gdy zielone diody LED zaswiecag nalezy upewni¢ sie ze dolna zielona dioda LED takze swieci. Jezeli obie
diody $wiecg oznacza to doskonaty zasieg urzadzenia,

) Gdy dolna zielona dioda miga, oznacza ze sita sygnatu jest za mata, by urzadzenie dziatato poprawnie. W

takim przypadku nalezy zmieni¢ lokalizacje nadajnika.

6. W tylnej obudowie nadajnika znajdujg sie cztery otwory montazowe stuzace do przymocowania odbiornika do
powierzchni.

7. Przy uzyciu wkretow przymocowac¢ obudowe do powierzchni.

8. Doprowadzi¢ przewody, a nastepnie wprowadzic¢ je do obudowy przez otwory kablowe [14].
9. Podiaczy¢ odpowiednio przewody do listwy zaciskowej urzgdzenia [12].

10. Zamontowac¢ przednig obudowe urzadzenia [1].

Uwaga! Zasilanie oraz linie telefoniczng nalezy podtaczy¢ dopiero po zamontowaniu obudowy oraz uziemieniu
urzadzenia. Przed wiozeniem lub wyjeciem karty SIM nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie nie jest podta-
czone do zadnego ze zrédet napiecia.

4. Podtaczenie urzadzenia

W sekcji tej zostaty opisane zaciski znajdujagce sie na listwie zaciskowej nadajnika. Rysunek nr 2 przedstawia dia-
gram okablowania urzadzenia.

[1] Uziemienie - zacisk nalezy podtgczy¢ do gtdwnego uziomu.

LE [2-3] Zaciski zewnetrznej linii telefonicznej. Zaciski nalezy podtaczy¢ do linii telefonicznej PSTN.

LI [4-5] Zaciski wewnetrznej linii telefonicznej. Zaciski nalezy podtaczy¢ do zaciskéw dialera centrali alarmowe;j
[6]-[14] Zaciski masy urzadzenia

AAT Holding sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone. 8
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01 [7], O2 [8], O3 [9], O4 [10] Programowalne wyjscia OC. Wyjscia te mogg by¢ aktywowane przez zdarzenia
wystepujgce w systemie, lub przez wystanie wiadomosci SMS do nadajnika (tryb zdalny). Obcigzalno$¢ pradowa
kazdego z wyjs¢ wynosi 50mA.

+0C [11] Zacisk ,+" (12V=/200mA) wspoiny dla wszystkich wyjs¢ OC.

AS [12-13] Zaciski sabotazu. Zaciski podtaczone sg szeregowo do przetgcznika sabotazowego [11].

L1 [15], L2 [16], L3 [17], L4 [18] Wejscia programowalne. Zaciski te moga by¢ zaprogramowane by aktywowaé
wysylanie wiadomosci SMS oraz funkcje transmisji Contact ID.

12V [19-20] Zaciski zasilania urzadzenia. Zaciski nalezy podigczy¢ do zrodta zasilania.

Gdy zadane podtaczenia zostaly wykonane nalezy podtaczy¢ przewody RED, BLACK [13] do akumulatora
12V/1,2Ah.

Uwaga! Aby urzadzenie pracowato poprawnie konieczne jest podtgczenie akumulatora.
Uwaga! Urzadzenie powinno by¢ poprawnie uziemione (patrz rys. 2).

5. Diody statusu
Urzadzenie posiada 4 diody LED.
Uwaga! Dwie gérne diody LED bedg miga¢ podczas inicjalizacji oraz programowania urzadzenia.

Ponizszy rozdziat opisuje stany diod LED.

Dioda czerwona - dioda ta jest zwykle nieaktywna, miganie diody informuje o wystgpieniu usterki. Dioda ta za-
cznie swieci¢ po trzech minutach od wystapienia usterki modemu GSM, lub w przypadku utraty sieci GSM przez
urzadzenie.

Po podaniu napiecia urzadzenie sprawdza czy w systemie wystepujg okreslone usterki. llos¢ mignieé czerwone;j
diody LED okresla rodzaj usterki. Lista usterek zostata podana ponizej.

Jezeli zostanie usunieta usterka o najwyzszym priorytecie, urzadzenie zacznie informowac o nastepnej w kolejno-
Sci usterce majacej najwyzszy priorytet.

1 migniecie - usterka akumulatora (brak lub niskie napiecie akumulatora)
2 migniecia - uszkodzony nadajnik lub karta SIM

3 migniecia - problem z siecig GSM

4 migniecia - staba sita sygnatu

5 mignie¢ - ,nie uzywane”

6 mignie¢ - odbiornik nieobecny

7 mignieé - usterka napiecia zasilania

8 mignie¢ - brak nadzoru odbiornika

Dioda wylaczona - brak usterek

Dioda zd6ita - dioda zacznie swieci¢, gdy urzadzenie przetaczy sie na prace w sieci GSM (w przypadku usterki linii
naziemnej PSTN). Dioda ta bedzie powoli miga¢ w przypadku przychodzacych lub wychodzacych potaczen gtoso-
wych (bez wzgledu na poprawnie dziatajaca linie naziemna). Dioda ta takze bedzie miga¢ jednokrotnie podczas
nadawania w kanale GPRS lub dwukrotnie podczas odbierania informacji w kanale GPRS.

Goérna dioda zielona - Gdy dioda Swieci zasieg sieci jest optymalny.

Dolna dioda zielona - Gdy dioda jest nieaktywna, a czerwona dioda $wieci oznacza to, ze ustuga GSM jest niedo-
stepna. Dioda bedzie migac¢, gdy zasieg GSM jest staby. W tym przypadku dostepna jest tylko ustuga SMS. Gdy
dioda swieci urzadzenie jest zdolne do petnej komunikacji.

6. Symulacja linii naziemnej PSTN

Symulacja linii PSTN pozwala centrali alarmowej z dialerem telefonicznym na korzystanie z pomocniczej linii, w
przypadku usterki linii naziemnej PSTN. Jezeli napiecie na zaciskach LE nadajnika spadnie ponizej 3V w okresie
czasu od 10 do 45 sekund (w zaleznosci od urzadzenia podtgczonego do zaciskow LI) nadajnik przetaczy komu-
nikacje centrali alarmowej na obstuge sieci GSM na okres 15 minutowego interwatu, pod koniec interwatu nadaj-
nik sprawdzi czy nastapit:

o Powrét linii naziemnej (jezeli tak nadajnik przetgczy komunikacje centrali alarmowej na obstuge linii PSTN)
o Jezeli usterka linii naziemnej wcigz wystepuje nadajnik bedzie symulowat linie naziemng PSTN do momen-
tu powrotu jej do stanu normalnego.

Urzadzenie nie przetaczy sie podczas wykonywania potagczen wychodzacych. Symulacja linii zapewnia napiecie
na linii dla potgczen przychodzacych i bedzie dekodowa¢ wybieranie DTMF.

Uwaga! Urzadzenie nie jest zdolne do dekodowania wybierania impulsowego.

Funkcja Priorytetu (mozliwa do wigczenia podczas programowania) okresla jak nadajnik GS3055 kieruje komuni-
kacja (SMS/Contact ID) i uzywa dialera telefonicznego centrali podtaczonego do zaciskéw LI.
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7. Funkcja SMS

Funkcja ta pozwala urzadzeniu na wysytanie wiadomosci tekstowych SMS do 8 prywatnych numeréw telefonéw
komarkowych. Wiadomosci SMS moga by¢ przypisane do nastepujacych zdarzen:

) Sygnaty alarmowe z 4 programowalnych wejsé: 2 wiadomosci istniejgce - alarm i powr6t po alarmie

) Test linii naziemnej: 2 wiadomosci istniejgce - PSTN utrata linii, powro6t linii PSTN

) Test zasilania: 2 wiadomosci istniejace - ogolna usterka, powr6t po usterce

o Okresowa wiadomos¢: 1 wiadomos¢ wysytana w regularnych interwatach (wartosci od 1 do 999999 minut).

Wiadomos$¢ SMS zostanie wystana do zaprogramowanych numeréw w momencie wystgpienia danego zdarzenia.
8. Tryb Contact ID

Funkcja ta pozwala urzadzeniu na wysytanie kodoéw raportujacych do stacji monitorowania alarméw. Zdarzenia
beda generowane poprzez naruszanie 4 wejs¢ L1-L4.

. Sygnaty alarmowe - wymagane kody zdarzen oraz numer obiektu
. Status sygnatu z numerem obiektu

o Test linii PSTN

. Test zasilania

. Kolejka potaczen petna

. Okresowy raport
Raporty w formacie Contact ID zostang wystane w chwili wystgpienia danego zdarzenia.

9. Funkcja Priorytetu

9.1. Priorytet symulacji linii naziemnej PSTN

Jezeli urzadzenie podtagczone do zaciskéw nadajnika GS3055 (dialer centrali alarmowej) probuje zajaé linie, na-
dajnik przerwie wszystkie wychodzace potaczenia (SMS lub Contact ID) i zacznie wysyta¢ komunikaty generowa-
ne przez dialer telefoniczny centrali alarmowej. Nadajnik wrdci do swojej normalnej pracy, gdy dialer zwolni linie.

9.2. Priorytet SMS lub Contact ID

Jezeli urzadzenie podtaczone do zaciskéw nadajnika GS3055 (dialer centrali alarmowej) uzywa sieci GSM (za
posrednictwem nadajnika) to w przypadku, gdy nastapi zdarzenie przypisane do funkcji SMS lub Contact ID na-
dajnik przerwie wszystkie potgczenia wychodzace generowane z dialera centrali alarmowej i zacznie wysyta¢ ko-
munikaty tekstowe SMS lub raporty Contact ID.

9.3. Priorytet zdarzen Contact ID

Jezeli kilka zdarzeh wystapi jednoczesnie, zostang wystane w chronologicznej kolejnosci komunikaty testowe
SMS. Jezeli jakie$s ze zdarzen bylo przypisane takze jako komunikat w formacie Contact ID, nadajnik w pierwszej
kolejno$ci wysle zdarzenia przypisane do tego formatu.

10. Aktywacja wyjs¢

Urzadzenie posiada 4 wyjscia ktére moga byé zaprogramowane jako automatyczne (wyjscia z takim atrybutem
aktywujg sie w przypadku wystgpienia przypisanego do nich zdarzenia) lub zdalne (wyjscia z takim atrybutem
mogg by¢ aktywowane manualnie poprzez wystanie wiadomosci tekstowej z prywatnego numeru telefonu komor-
kowego lub poprzez wywotanie z zaprogramowanego numeru telefonu).

Aktywacja/Dezaktywacja wyjs¢ automatycznych

Wyjscia PGM moga by¢ aktywowane automatycznie w przypadku wystapienia jednego z nastepujacych zdarzen:
Usterka PSTN

Usterka GSM

Brak sieci GSM

Usterka zasilania (akumulator lub zewnetrzne zrédio zasilania)

Potaczenia przychodzace

Potaczenia wychodzace

Potaczenia wychodzace z cyfrowego dialera

Aktywacja zdalnego programowania

Uwaga! Wyjscie bedzie aktywne do momentu ustapienia danego zdarzenia.
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Aktywacja/Dezaktywacja wyjs¢ zdalnych

Wyjscia OC mogg by¢ zaprogramowane jako Bistabilne (aktywowane/dezaktywowane za pomocg wiadomosci
SMS Ilub za pomocg przypisanego do nich numeru nadzoru zdalnego), lub Monostabilne (aktywowane/
dezaktywowane za pomocag wiadomosci SMS lub za pomoca przypisanego do nich numeru nadzoru zdalnego).
W momencie, gdy wyjscie monostabilne zostanie aktywowane, pozostanie w stanie aktywnym do momentu za-
konczenia zaprogramowanego czasu w sekcji Czasowe. Kazde z wyj$¢ moze byé zaprogramowane by wygene-
rowac sygnat zwrotny (dzwonienie lub wiadomosé SMS).

Uwagal! Informacje dotyczace sekcji ,Kod dostepu”, oraz ,Nazwa wyjscia” znajdujg sie w programie GS3055.
Wyijscia Bistabilne

Bistabilne wyjscia OC moga zosta¢ aktywowane na dwa sposoby:

1. Przez wystanie wiadomosci SMS zawierajacej poprawny Kod dostepu umieszczony pomiedzy znakami #, oraz
nazwe wyjscia po ktorej nalezy wpisac polecenie =ON

Przykfad:

Kod dostepu - AZZ55
Nazwa wyjscia - BRAMA
#AZZ55#BRAMA=0N

2. Przez zadzwonienie z zaprogramowanego Numeru nadzoru zdalnego. Urzadzenie aktywuje wyjscie nie od-
bierajgc potaczenia.

Uwaga! Bistabilne wyjscia OC mogq byé dezaktywowane poprzez wystanie wiadomosci SMS zawierajacej po-
prawny Kod dostepu umieszczony pomiedzy znakami #, oraz nazwe wyjscia, po ktérej nalezy wpisaé
polecenie =OFF.

Przyktad: Kod dostepu - AZZ55
Nazwa wyjscia - BRAMA
#AZZ55#BRAMA=0OFF

Wyjscia Monostabilne
Monostabilne wyjscia OC moga zosta¢ aktywowane na dwa sposoby:
1. Przez wystanie wiadomosci SMS zawierajgcej poprawny Kod dostepu umieszczony pomiedzy znakami #, oraz
nazwe wyjscia, po ktorej nalezy wpisac polecenie =ON, lub =OFF.
Przykfad: Kod dostepu - AZZ55
Nazwa wyjscia - BRAMA
#AZZ55#BRAMA=ON lub #AZZ55#BRAMA=0FF

2. Przez zadzwonienie z zaprogramowanego Numeru nadzoru zdalnego. Urzadzenie aktywuje wyjscie nie od-
bierajac potaczenia.

Uwaga! Wyjscia monostabilne zostang dezaktywowane automatycznie po uptywie czasu zaprogramowanego w
sekcji ,,Czasowe”.

11. Programowanie urzadzenia
Uwagal! Przed podtaczeniem urzadzenia do komputera nalezy odtgczy¢ linie naziemng PSTN.

Sekcja ta zawiera porady oraz instrukcje programowania nadajnika przy uzyciu oprogramowania GS3055.
Programowanie urzadzenia odbywa sie za posrednictwem kabla modemowego podigczonego do wejscia RS232
nadajnika i portu COM komputera (patrz rys. 3).

DB9 ztgcze zenskie DB9 ztacze zenskie

do GS3055
f—

R e e e e T T e T e e e T e e e e e e

k 7 zytowy przewodd ekranowany

Rys. 3 Przewdéd modemowy . . o .
Widok od strony wtyku (Nie od koncéwek lutowniczych!)

Po podtaczeniu urzadzenia nalezy ustawi¢ numer wej./wyj. szeregowego COM komputera z zaktadki Ustawienia
> Porty szeregowe, nastepnie przy uzyciu zaktadki Wersja wybra¢ poprawng wersje urzadzenia.
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11.1. Wyswietlanie ustawien urzadzenia
W celu wyswietlenia ustawien urzadzenia nalezy wybra¢ zaktadke Programowanie > Pobieranie

11.2. Wysytanie ustawien do urzadzenia
Po zaprogramowaniu wybranych sekcji (lub zmianie ustawien w danych pobranych z urzadzenia), nalezy wystac¢
zmieniony program do urzadzenia. By to wykonac¢ nalezy wybra¢ zaktadke Programowanie > Wysytanie

11.3. Gtéwne okno programu
Po wigczeniu oprogramowania GS3055 zostanie wyswietlone gtéwne okno programu z dwoma sekcjami znajduja-
cymi sie po lewej stronie ekranu.

o Katalogi - sekcja ta zawiera liste opcji programowania nadajnika.

) Klienci - sekcja ta pozwala na modyfikacje ustawien w kontach uzytkownikéw.

1. Nalezy wybra¢ danego uzytkownika i klikng¢ na jego nazwie prawym przyciskiem myszy.
2. Wybraé Otwérz, aby otworzy¢ konto lub Usun, aby wykasowac.

Uwaga! Mozliwe jest takze otworzenie konta poprzez dwukrotne klikniecie na nazwie uzytkownika. Istnieje mozli-
wos$¢ uporzadkowania uzytkownikow w kolejnosci alfabetycznej poprzez kliknigecie na zakfadke Imie.

W celu utworzenia nowego uzytkownika nalezy klikng¢ na zaktadke Plik > Nowy, a nastepnie z okna ,Wersja” na-
lezy wybra¢ model nadajnika (GS-3055).

11.4. Zaktadka Numery telefonéw
W sekcji Numery telefoniczne mozna zaprogramowacé do 95 numeréw telefonow.

Uwaga! Pierwsze 8 numerdow uzywane jest takze do funkcji SMS.

Numery telefoniczne

o Opisy - w tym oknie istnieje mozliwos$¢ wpisania do 20 znakéw (nazwa telefonu uzytkownika).

) Numer - w tym oknie istnieje mozliwos¢ wpisania do 20 cyfr numeru telefonicznego (akceptowane sg tylko
cyfry i znak ,+”).

) Numery nadzoru zdalnego - w tym oknie mozna wybra¢ numery telefonéw, ktére beda posiadaty mozli-

wos$¢ zdalnego kontrolowania wyjs¢ 1, 2, 3 oraz 4. Numery telefonéw nalezy wybiera¢ w kolejnosci, jezeli
zostang wybrane tylko numery 1 i 6, numery 2, 3, 4 i 5 zostang wybrane automatycznie.

o SMS - w tym oknie mozna wybrac 8 pierwszych numerow telefonéw, do ktérych bedg wysytane wiadomosci
tekstowe SMS po wystgpieniu ktéregos z przypisanych do nich zdarzen.

Prefix
Nadajnik doda numer prefix do wszystkich numeréw wybieranych przy uzyciu funkcji dialera GSM.
Jezeli jest to wymagane nalezy w polu Prefix wpisa¢ numer prefixu (maks. 4 cyfry).

Cyfry do usuniecia

Jezeli urzadzenie jest podtgczone do centrali telefonicznej, numery telefonéw (zaprogramowane w centrali alarmo-
wej) muszg by¢ poprzedzone cyfrg (wyjscie na miasto). W przypadku pracy urzgdzenia po sieci GPRS numery
»Wyjscia na miasto” nie sg wymagane i muszg zostac¢ usuniete z numeru telefonicznego. Nalezy wpisa¢ ilo$¢ cyfr
numeru (jezeli numer wyjscia na miasto ma posta¢ 01 w polu cyfry do usuniecia nalezy wpisa¢ cyfre 2, co bedzie
oznaczac¢ dwie cyfry do usuniecia).

11.5. Zaktadka SMS Dialer
W sekgji tej istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji dialera SMS, wiadomosci tekstowych jak i Funkcji spe-
cjalnych odnoszacych sie do 3 wejsc.

Uwaga! Dane programowane w tej sekcji odnoszg sie do pierwszych 8 numeréw telefonéw programowanych w
zaktadce Numery telefoniczne.

Uwaga! By wiadomos¢ SMS informujgca o danym zdarzeniu zostata wystana nalezy zaprogramowa¢ Numer
obiektu (np. 1111), ktéry jest przypisany do zdarzenia (patrz zakladka Komunikator Contact ID > Numer
obiektu).

Gléwne okno

W kolumnie znajdujacej sie po lewej stronie gldbwnego okna zaktadki SMS dialer wyswietlone sg zdarzenia, ktére w
przypadku wystgpienia wygenerujg dwie wiadomosci tekstowe SMS (zdarzenie i powrdt po zdarzeniu). Zostang
one wystane na zaprogramowany numer telefonu (wiadomo$é okresowa generuje jedynie wiadomosci o zaistnieniu
zdarzenia).

) Stan aktywny - (w sekcji tej podane zostaty zdarzenia, po ktérych wystgpieniu nastapi naruszenie 4 wejsc),
nalezy wybrac¢ polaryzacje dla wejs¢ H - normalnie otwartych, lub L - dla wej$¢ normalnie zamknietych.

) Numery telefoniczne - w tej sekcji wybierane sg numery na ktére ma zosta¢ wystana wiadomosé o danym
zdarzeniu
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SMS - w tej sekcji nalezy wpisac tekst wiadomosci (maks. 100 znakéw) jaka zostanie wystana w przypadku zaist-
nienia zdarzenia lub jego powrotu. Gdy informacja o danym zdarzeniu nie jest wymagana nie ma potrzeby wypet-
niania tych kolumn.

Spec - gdy opcja jest wigczona, stan naruszenia (na wejsciach 1, 2 i 3) wykona funkcje zamiast dzwonienia. Dwie
akcje moga by¢ przyporzadkowane do kazdego z wejs¢, jak opisuje tabela ponizej.

Numer wejscia Wybor Funkcje specjalne
1 A Przetacz na GSM
2 A Aktywacja/Dezaktywacja wiadomosci okresowej

Jezeli opcja zostata wybrana i wejscie 2 jest w stanie naruszenie, nadajnik wysle wiadomos¢
okresowg w regularnych interwatach (w zaleznosci od zaprogramowanych wartosci w sekcji
Okresowa wiadomos¢). Jezeli wejscie 2 powrdci do stanu normalnego (wejscie w stanie
réwnowagi) nadajnik nie wysle okresowej wiadomosci.

B Wyslij wiadomos$¢ okresowa teraz

Jezeli opcja zostata wybrana - nadajnik wysle wiadomosc¢ okresowg bezposrednio i zacznie
odlicza¢ zaprogramowany interwat pomiedzy kolejnymi wiadomosciami.

3 A Wyczys¢ kolejke potaczen
B Przywrd¢ wyjscia rezerwowe do stanu normalnego

Priorytet

Sekcja ta umozliwia wybor priorytetu pracy nadajnika.

o Dialer (centrala podtaczona) - ustawienie fabryczne
) SMS dialer/Komunikator Contact ID

Pre-paid wiadomos$¢ o stanie konta

Uwaga! Producent urzadzenia nie ponosi odpowiedzialnosci za ustuge Pre-paid oferowang przez operatora sieci

komérkowe;.

Jezeli opcja zostanie wigczona - to na pierwszy numer telefonu komérkowego zaprogramowanego w zaktadce Nu-

mery telefonéw bedzie wysylana wiadomos¢ tekstowa SMS informujgca o stanie konta karty SIM (o ile operator

sieci komoérkowej oferuje takg ustuge). Nalezy zaprogramowac ilos¢ potgczen telefonicznych (raporty Contact ID/

lub wychodzgce wiadomosci SMS) po ktérych urzgdzenie bedzie sprawdzato stan konta Pre-paid.

) Pre-paid wiadomos$¢ o stanie konta - po kliknieciu na tg zaktadke program otworzy okno w ktérym bedg
zawarte informacje dotyczace stanu konta Pre - paid (o ile operator sieci komérkowej oferuje takg ustuge),
lub zostanie wyswietlony komunikat informujacy, iz ustuga jest niedostepna. Fabrycznie numer aktywujacy
wiadomo$¢ o stanie konta Pre - paid zaprogramowany jest (*123#) - ustawienie dla wiekszosci sieci komor-
kowych.

Okresowa wiadomos¢
Sekcja ta umozliwia wybér opcji Okresowej wiadomosci.

) Data wysytania pierwszej wiadomosci - nalezy zaprogramowa¢ date wystania pierwszej okresowej wiado-
mosci.

o Czas wystania pierwszej wiadomosci - nalezy zaprogramowac czas wystania pierwszej okresowej wiado-
mosci.

o Interwat - nalezy zaprogramowac interwat (DD/GG/MM) wedtug ktérego bedzie wysytana kazda wiadomosé

okresowa (akceptowalne wartosci programowalne dla dni od 0 do 693).
Uwagal! Jezeli wejscie nr 2 ma przypisane funkcje specjalne (kolumna A), transmisja okresowej wiadomosci bedzie
przyporzadkowana do stanu aktywacji wejscia nr 2. Jezeli taka aktywacja nastapi to Czas i Data wiadomo-
Sci okresowej beda nieistotne.
Uwaga! By wiadomos¢ SMS informujgca o danym zdarzeniu zostata wystana nalezy zaprogramowa¢ Numer
obiektu (np. 1111), ktéry jest przypisany do zdarzenia (patrz zakladka Komunikator Contact ID > Numer
obiektu).

Jezeli w tym samym czasie nastapi zanik zasilania z zewnetrznego zrédfa napiecia, oraz pomocniczego zrédta w
postaci akumulatora, po powrocie zasilania nalezy zaprogramowac¢ ponownie interwat okresowej wiadomosci w
innym przypadku czas interwatu okresowej wiadomosci nie zostanie uwzgledniony.

11.6. Zakladka wyjscia
Sekcja ta umozliwia wyboér opcji wyjsc.
Ustawienia wyjs¢

o Polaryzacja - nalezy wybra¢ polaryzacje wyjscia H - normalnie otwarte, L - normalnie zamkniete.
o Usterka GSM i pozostale - nalezy wybraé zdarzenia, ktére aktywujg wyjscie.
o Wyjscie rezerwowe - jezeli opcja jest wigczona, wszystkie inne zdarzenia przypisane do wyjscia bedg igno-

rowane. Opcje ta nalezy wybra¢ w przypadku, gdy dane wyjscie ma pracowac jako zdalne (patrz Aktywacja/
Dezaktywacja wyjs¢ zdalnych).
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Ponizej zostaty podane opcje, ktdre dotycza wyjs¢ rezerwowych:

o Nazwa wyjscia - nalezy wpisa¢ nazwe (maks. 8 znakow), ktéra bedzie uzywana do zdalnej aktywacji wyj-
$cia za pomocg wiadomosci tekstowej SMS.

o Sygnat zwrotny - nalezy wybraé sygnat zwrotny wyjscia (zaden, dzwonek lub SMS), ktéry zostanie wystany
w przypadku aktywacji danego wyjscia. Jezeli sekcja Nazwa wyjscia nie zostanie wypetniona opcja SMS nie
bedzie aktywna.

) Monostab. - w normalnym trybie pracy typ tego wyjscia zostaje w stanie aktywnym do chwili otrzymania ko-

mendy dezaktywacji. W przypadku gdy automatyczna dezaktywacja jest wymagana, nalezy zaprogramowac
opcje Czasowe (okres czasu w ktérym wyjscie bedzie aktywne).

) Czasowe - nalezy zaprogramowa¢ czas w sekundach (wartosci od 2 do 254 sek.). Jezeli wyjscie zostato
zaprogramowane jako monostabilne, warto$¢ czasu zaprogramowanego w tej sekcji bedzie okresla¢ czas w
jakim wyjscie zostanie w stanie aktywacji do momentu powrotu do stanu normalnego.

Kod dostepu
W powyzszej sekcji nalezy zaprogramowac kod dostepu (maks. 4 alfanumeryczne znaki), za pomocg ktérych uzyt-
kownik bedzie miat mozliwos¢ zdalnej kontroli nad wyjsciami.

11.7. Zakladka Komunikator Contact ID
Sekcja ta umozliwia wybér opcji dla komunikatora Contact ID.

Numery telefonéw

W sekcji dostepne sg do zaprogramowania 4 numery telefonéw (maks. 20 cyfr i znaki ,+”).

Nadajnik wybierze kazdy numer trzy krotnie zanim przerwie probe potgczenia i uzna go za niedostepny.

Uwaga! Kody raportujace w formacie Contact ID zostang wystane do pierwszego numeru telefonu (z protokotem
Contact ID), ktéry odbierze potaczenie.

Opis zdarzen
) Numer obiektu - nalezy zaprogramowac 4 cyfrowy numeru obiektu (akceptowalne znaki: cyfry, oraz litery A,
B,C,D.,EiF).

Uwaga! By wiadomo$sé SMS informujgca o danym zdarzeniu zostata wystana nalezy wpisaé Numer obiektu
(np. 1111), ktéry jest przypisany do zdarzenia.

) Kod zdarzenia - nalezy wpisa¢ kod zdarzenia Contact ID, ktory zostanie wystany w momencie wystapienia
okreslonego zdarzenia.
o Wyslij - nalezy wybraé zdarzenia ktére majg zosta¢ wystane.

Contact ID fabrycznie
Po kliknieciu na ikone Contact ID fabrycznie nadajnik automatycznie zaprogramuje kody Contact ID.

Opis zdarzenia Kod raportujgcy | Opis na odbiornikach Sur - Guard IlI/1I
Aktywacja wejscia nr 1 E 110 FIRE ZONE 001

Powrot wejscia nr 1 R 110 FIRE ZONE 001

Aktywacja wejscia nr 2 E 120 Panic Alarm ZONE 002

Powrét wejscia nr 2 R 120 Panic Alarm ZONE 002

Aktywacja wejscia nr 3 E 130 Burglary ZONE 003

Powrét wejscia nr 3 R 130 Burglary ZONE 003

Aktywacja wejscia nr 4 E 150 24 HOUR (AUXILIARY) ZONE 004
Powrot wejscia nr 4 R 150 24 HOUR (AUXILIARY) ZONE 004
Usterka linii PSTN E 351 TELCO 1 FAULT 000

Powr6t linii PSTN R 351 TELCO 1 FAULT 000

Utrata zasilania 12V E 337 EX.MOD.DCLOSS 000

Powro6t zasilania 12V R 337 EX.MOD.DCLOSS 000

Usterka niskiego poziomu baterii E 338 EX.MOD.LOWBAT 000

Powrét po usterce niskiego poziomu baterii | R 338 EX.MOD.LOWBAT 000

Okresowa wiadomos¢ E 603 Periodic RF Xmission 000
Aktywacja urzadzenia GSM R 552 Radio Xmitter Disabled 000

GSM rejestr zdarzen petny E 624 EVENT LOG OVERFLOW 000
Brak komunikacji E 354 FAILURE TO COMMUNICATE 000
Powrét braku komunikaciji E 354 FAILURE TO COMMUNICATE 000
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Wyslij Contact ID przez GPRS
Jezeli sekcja jest wlgczona, nadajnik bedzie wysytat kody raportujace w formacie Contact ID jedynie poprzez
GPRS.

Okresowy raport
Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania nadajnika by wysytat okresowe raporty. W sekcji tej nalezy zaprogramowac
czas i date wysytania pierwszej wiadomosci okresowej, oraz interwat pomiedzy nimi.

Uwaga! Jezeli w tym samym czasie nastgpi zanik zasilania z zewnetrznego zrédta napiecia, oraz pomocniczego
zrédta w postaci akumulatora, po powrocie zasilania nalezy zaprogramowac¢ ponownie interwat okreso-
wej wiadomosci w innym przypadku czas interwatu okresowej wiadomosci nie zostanie uwzgledniony.

11.8. Zaktadka GPRS
W tej sekcji nalezy zaprogramowac parametry potgczenia GPRS.

Nazwa pierwszego punktu dostepu (APN)
W powyzszej sekcji nalezy zaprogramowac nazwe pierwszego punktu dostepu (przykfad: era.pl). W celu szczego6-
towych informacji nalezy skontaktowac sie z ustugodawcg ustugi GPRS.

Adres IP odbiornika 1

W tej sekcji nalezy zaprogramowaé gtéwny i pomocniczy (jezeli wymagane) adres IP odbiornika, oraz jego port.
Nalezy uzy¢ danych ktére zostang wyswietlone w sekgji ,Zdalny port odbiornika” odbiornikéw Sur-Gard SYSTEM
Il lub Sur-Gard SYSTEM II.

Nazwa uzytkownika i hasto
Niektérzy z ustugodawcow wymagajg podania nazwy uzytkownika i hasta w celu uwiarygodnienia komunikaciji.
Jezeli jest to wymagane nalezy zaprogramowac powyzsze sekcje.

Numery telefoniczne do dekodowania

W tej sekcji mozna zaprogramowaé maksymalnie do 2 numerdw telefonicznych, ktére beda wybierane przez na-
dajnik w przypadku, gdy istnieje potrzeba zastagpienia linii PSTN przez kanat potagczeh gtosowych CSD.

Jezeli numer zostanie zaprogramowany, to kazdorazowo, gdy numer wybierany nie bedzie pokrywat sie z zapro-
gramowanymi numerami telefondw, potaczenie zostanie przekierowane na kanat glosowy. W przypadku nie wy-
petnienia tej sekcji potgczenia zostang przekierowane na tacza GPRS.

DNIS
Jezeli wymagane, nalezy zaprogramowaé numer identyfikacyjny. Numer ten powinien by¢ taki sam jak numer od-
bierany przez stacje monitorowania w momencie komunikacji poprzez sie¢ naziemng PSTN.

Kod konta
Kod konta wymagany jest w przypadku komunikacji z odbiornikami Sur-Gard SYSTEM Il lub SYSTEM II.

11.9. Zakladka Polaczenia
Powyzsza sekcja pozwala na wyswietlenie potaczen wykonanych, odebranych, oraz nieodebranych.

Uwaga! Rejestr potagczen kazdej z sekcji zapamietuje do 10 potaczen. Po przekroczeniu ilosci potaczen rejestr
nadpisuje sie.

Sekcja Pobierz
W celu wyswietlenia informaciji o potaczeniach wykonanych, odebranych, oraz nieodebranych nalezy wybraé¢ sek-
cje Pobierz. W zaleznos$ci od zaprogramowania, niektére z numeroéw telefonéw mogg nie posiada¢ numeru iden-
tyfikacyjnego ID.

Potaczenia odebrane
Jezeli nadajnik podigczony jest do dialera telefonicznego to po wybraniu sekcji Pobierz w oknie Potaczenia ode-
brane zostang wyswietlone wszystkie potgczenia odebrane przez urzadzenie.

Potaczenia nieodebrane
Po wybraniu sekcji Pobierz w oknie Potaczenia nieodebrane zostang wyswietlone wszystkie potaczenia przy-
chodzace, ktére nie zostaty odebrane.

Potaczenia wykonane
Po wybraniu sekcji Pobierz w oknie Potagczenia wykonane zostang wyswietlone wszystkie potgczenia wykonane
przez nadajnik.

11.10. Zakladka Status
Sekcja ta pozwala na monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich funkcji urzadzenia w czasie rzeczywistym.

Uwaga! Zaktadka Status jest odSwiezana co 5 sekund.
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GS3055 — Instrukcja instalacji i programowania

Okno statusu

Sekcja ta wyswietla status modemu GSM. W sekcji zawarty jest wirtualny wyswietlacz, na ktérym widniejg informa-
cje o ustugodawcy sieci, zasiegu sieci GSM oraz stanie baterii urzadzenia. Gdy komunikacja jest poprawna dioda
statusu komunikacji jest zielona. Dioda zmieni swéj status na czerwony, w przypadku gdy nastgpi zerwanie komu-
nikacji pomiedzy komputerem a nadajnikiem. Gdy dioda statusu jest w kolorze zéttym, oznacza to, ze urzgdzenie
wczytuje karte SIM lub urzadzenie wykonuje/odbiera potaczenie telefoniczne.

Wejscia

Sekcja ta podaje informacje o statusie 4 wej$¢ (dioda zielona = normalny, dioda czerwona = stan naruszenia) i
specjalnych funkcji, w przypadku gdy sa do nich przypisane.

Wyjscia

Sekcja ta podaje informacje o statusie 4 wyj$¢ (dioda zielona = normalny, dioda czerwona = stan naruszenia). Je-
zeli ktore$ z wyjs¢ zostato zaprogramowane jako rezerwowe (czerwona dioda zapalona), istnieje mozliwo$¢ lokal-
nej aktywacji/dezaktywacji wyjs¢ poprzez klikniecie sekcji Polaryzacja.

Zdarzenia
Sekcja ta wyswietla zdarzenia wystepujace w systemie (dioda czerwona = wystapienie zdarzenia).

Wystaé nastepna wiadomos¢ okresowgq na
Sekcja ta wyswietla informacje o czasie i dacie wystania nastepnej wiadomosci okresowej (patrz SMS dialer).

Wystaé nastepny okresowy raport na
Sekcja ta wyswietla informacje o czasie i dacie wystania nastepnego raportu Contact ID (patrz Komunikator Con-
tact ID).

Wyczysé kolejke potaczen
Zaktadka ta pozwala na wyczyszczenie kolejki potaczehh wychodzacych.

Uwagal! Opcja ta aktywna jest jedynie, w przypadku gdy urzadzenie dziata w trybie SMS/Contact ID.
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